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(54) ИНТЕГРИРОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Формула полезной модели

Интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с установленным внутри драйвером питания, состоящим из однофазного мостового выпрямителя, выходные выводы которого зашунтированы цепью из последовательно соединенных конденсаторов, второй цепью из последовательно соединенных диода, конденсатора фильтра, второго и третьего диода, второго конденсатора фильтра и четвертого диода, а также пятого диода, катод которого подключен к общей точке соединения конденсатора фильтра и второго диода, а анод соединен с анодом четвертого диода, шестого диода, анод которого подключен к общей точке соединения третьего диода и второго конденсатора фильтра, а катод соединен с катодом диода, общая точка соединения конденсаторов подключена к общей точке соединения второго и третьего диодов, третьей цепи из последовательно соединенных транзистора, дросселя, третьего конденсатора фильтра, шунтирующего выходные выводы драйвера, и второго транзистора, подключенной между общими точками соединения диода и конденсатора фильтра и второго конденсатора фильтра и четвертого диода соответственно, седьмого диода, анод которого подключен к аноду четвертого диода, а катод соединен с общей точкой соединения транзистора и дросселя, восьмого диода, анод которого подключен к общей точке соединения третьего конденсатора фильтра и второго транзистора, а катод соединен с катодом диода, третьего конденсатора, включенного между общей точкой соединения конденсаторов и катодом диода, устройства управления и выходных каскадов, входы которых соединены с выходами устройства управления, а выходы соединены с управляющими электродами транзисторов, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера и закрепленную на корпусе.





