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(54) ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР АМПЛИТУДЫ

Формула полезной модели

Двухканальный стабилизатор амплитуды, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй пиковые детекторы, первый и второй сумматоры, первый и второй двухвходовые усилители, причем первый вход первого перемножителя соединен с первым входом двухканального стабилизатора амплитуды, второй вход которого соединен с первым входом второго перемножителя, вторые входы первого и второго сумматоров соединены между собой, неинвертирующие входы первого и второго усилителей также соединены между собой, при этом первый и второй выходы двухканального стабилизатора амплитуды соединены соответственно с выходами первого и второго перемножителей, отличающийся тем, что в него дополнительно введен источник опорного напряжения, плюсовой вывод которого соединен с общей шиной, а минусовой - с общей точкой соединения вторых входов первого и второго сумматоров, причем к выходу первого перемножителя подключен вход первого пикового детектора, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, к выходу которого подключен инвертирующий вход первого усилителя, к выходу второго перемножителя подключен вход второго пикового детектора, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, к выходу которого подключен инвертирующий вход второго усилителя, при этом общая точка соединения неинвертирующих входов первого и второго усилителей соединена с общей шиной, а вторые входы первого и второго перемножителей подключены к выходам соответственно первого и второго усилителей.



