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(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ

Формула полезной модели

Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентной лампы, содержащий однофазный мостовой выпрямитель на диодах, подключенный входными выводами к входным выводам аппарата через последовательно соединенные дроссель, фильтр радиопомех, зашунтированный варистором на входе и последовательной цепью из двух конденсаторов на выходе, общая точка соединения которых соединена с корпусом аппарата, и предохранитель, входные выводы выпрямителя зашунтированы второй последовательной цепью из двух конденсаторов, а выходные выводы третьей последовательной цепью из двух конденсаторов, общая точка соединения конденсаторов второй последовательной цепи подключена к общей точке соединения конденсаторов третьей последовательной цепи, однофазный полумостовой инвертор на первом и втором транзисторах с последовательными резисторами в эмиттерных цепях, цепи транзисторов и последовательных резисторов зашунтированы встречно-параллельными диодами, входные выводы инвертора соединены с выходными выводами выпрямителя через диоды и зашунтированы конденсатором фильтра, четвертой последовательной цепью из второго конденсатора фильтра, первого и второго диодов и третьего конденсатора фильтра, точки соединения конденсаторов и диодов четвертой последовательной цепи соединены с входными выводами инвертора через третий и четвертый диоды соответственно, а общая точка соединения диодов подключена к общей точке соединения конденсаторов третьей последовательной цепи, пятой последовательной цепью из резистора и тиристора, а также шестой последовательной цепью из второго и третьего резисторов и конденсатора, общая точка соединения резистора и тиристора пятой последовательной цепи соединена с общей точкой соединения резисторов шестой последовательной цепи через седьмую последовательную цепь из четвертого резистора и пятого диода и с базой первого транзистора через шестой диод, общая точка соединения третьего резистора и конденсатора шестой последовательной цепи подключена к базе второго транзистора через восьмую последовательную цепь из пятого резистора и порогового элемента, а также к коллектору второго транзистора через девятую последовательную цепь из шестого резистора и седьмого диода, управляющий электрод тиристора соединен с катодом через седьмой резистор и второй конденсатор, а также с эмиттером второго транзистора через десятую последовательную цепь из второго порогового элемента и восьмого резистора, первый транзистор зашунтирован третьим конденсатором и девятым резистором, трехобмоточный трансформатор, позистор, а также первый и второй коммутирующие конденсаторы и коммутирующий дроссель, образующие с люминесцентной лампой последовательную резонансную схему, подключенную через первичную обмотку трансформатора к выходным выводам инвертора, образуемым общими точками соединения конденсаторов второй последовательной цепи и последовательного резистора первого транзистора с коллектором второго транзистора соответственно, первые выводы электродов лампы зашунтированы первым коммутирующим конденсатором, а вторые выводы соединены через позистор и второй коммутирующий конденсатор, база первого транзистора подключена к коллектору второго транзистора через одиннадцатую последовательную цепь из разделительного конденсатора, ограничительного резистора и вторичной обмотки трансформатора, включенной встречно первичной обмотке, а также через второй разделительный конденсатор, второй ограничительный резистор и двенадцатую последовательную цепь из встречного диода и третьего ограничительного резистора, база второго транзистора подключена к общей точке соединения последовательного резистора второго транзистора с катодом тиристора через тринадцатую последовательную цепь из третьего разделительного конденсатора, четвертого ограничительного резистора и второй вторичной обмотки трансформатора, включенной согласно первичной обмотке, а также через четвертый разделительный конденсатор, пятый ограничительный резистор и четырнадцатую последовательную цепь из второго встречного диода и шестого ограничительного резистора, общая точка соединения четвертого ограничительного резистора и второй вторичной обмотки трансформатора тринадцатой последовательной цепи соединена с управляющим электродом тиристора через пятнадцатую последовательную цепь из третьего порогового элемента и десятого резистора.




