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(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ

Формула полезной модели

Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентной лампы, содержащий однофазный мостовой выпрямитель на диодах, входные выводы которого соединены с входными выводами аппарата и зашунтированы последовательной цепью, состоящей из первого и второго конденсаторов, а выходные выводы зашунтированы второй последовательной цепью, состоящей из конденсатора фильтра, первого и второго диодов и второго конденсатора фильтра, общие точки соединения конденсаторов фильтра и диодов второй последовательной цепи соединены с выходными выводами выпрямителя через третий и четвертый диоды соответственно, общая точка соединения первого и второго диодов второй последовательной цепи подключена к общей точке соединения первого и второго конденсаторов первой последовательной цепи, третий конденсатор, соединяющий общую точку соединения первого и второго конденсаторов первой последовательной цепи с выходным выводом выпрямителя, однофазный полумостовой инвертор на транзисторах с встречно-параллельными диодами, входные выводы которого соединены с выходными выводами выпрямителя, включающий конденсатор и дроссель, образующие с люминесцентной лампой, подключенной к выходным выводам аппарата, последовательную резонансную схему, подключенную к выходным выводам инвертора, образуемым общими точками соединения первого и второго конденсаторов первой последовательной цепи и транзисторов инвертора соответственно.



