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(54) СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Формула полезной модели

1. Соединительное устройство для многослойных металлополимерных труб, имеющее не менее двух присоединительных элементов для конечных участков соединяемых труб, каждое из которых выполнено с посадочным гнездом в виде соосного с внутренним отверстием присоединительного элемента кольцевого паза с цилиндрической стенкой со стороны наружной поверхности присоединяемой трубы и конической, усеченной по плоскости торца присоединительного элемента стенкой со стороны внутренней поверхности присоединяемой трубы, отличающееся тем, что в каждом из присоединительных элементов устройства имеется, по меньшей мере, одно отверстие во внешней стенке присоединительного элемента, расположенное таким образом, что поверхность, образованная стенками этого отверстия, пересекает поверхность цилиндрической стенки кольцевого паза посадочного гнезда по линии, имеющей, по меньшей мере, одну общую точку с линией пересечения поверхности цилиндрической стенки кольцевого паза посадочного гнезда с поверхностью дна кольцевого паза посадочного гнезда.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с различными по диаметру присоединительными элементами.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плоскости торцов присоединительных элементов находятся под прямым углом друг к другу.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что имеет три присоединительных элемента, два из которых имеют параллельные плоскости торцов, а плоскость торца третьего присоединительного элемента находится под прямым углом к плоскостям торцов двух первых присоединительных элементов.




