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(54) МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Формула полезной модели

1. Многоканальное зарядное устройство, состоящее из одинаковых выпрямительных блоков, в каждом из которых находится управляемый выпрямитель с системой управления и автоматического регулирования, приборами контроля и элементами сигнализации, имеющий режимы стабилизации тока и напряжения, защиту от переполюсовки и работы на холостом ходу, отличающееся тем, что имеет общий для всех выпрямительных блоков трехфазный трансформатор, вторичные обмотки которого вместе с отводами, размещенными отдельными секциями по длине первичной обмотки, при этом количество секций в каждой фазе равно числу выпрямительных блоков, а число отводов - количеству выходных напряжений выпрямительного блока, которые переключаются соединением в звезду отводов от вторичных обмоток разных фаз замыкающими контактами реле, причем для каждого напряжения используется отдельное реле.

2. Многоканальное выпрямительное устройство по п.1, отличающееся тем, что для уменьшения износа контактов в момент отключения или переключения напряжений выпрямительного блока под нагрузкой управляемый выпрямитель запирается, а при включении выпрямительные блоки начинают работать в зарядном режиме со стабилизацией тока, причем ток заряда плавно увеличивается с нуля до значения, установленного регулятором тока.

3. Многоканальное зарядное устройство по п.1, отличающееся тем, что кроме режима заряда аккумуляторной батареи все или часть выпрямительных блоков могут работать в режиме инвертора, ведомого сетью с рекуперацией энергии аккумуляторной батареи в сеть переменного тока, при этом полярность подключения аккумуляторной батареи изменяется на противоположную с помощью реле с одновременным включением в цепи синхронизации дополнительных фазосдвигающих цепей.





