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(54) ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Формула полезной модели

1. Выпрямительно-инверторный преобразователь, содержащий корпус, блок силовой, выполненный из тиристорных блоков, канал воздушного охлаждения, образованный тиристорными блоками, резисторы, резисторно-емкостные цепи, датчики состояния тиристорных блоков, импульсно-фазовые блоки управления тиристорными блоками, защитные резистивные проводники, токопроводящие шины переменного и постоянного тока, клеммные блоки, отличающийся тем, что блок силовой выполнен из восьми плеч однофазного выпрямителя, при этом каждое плечо однофазного выпрямителя состоит из n последовательно включенных и m параллельно включенных тиристорных блоков, причем восемь плеч однофазного выпрямителя разделены и расположены по два плеча катодной группы и по два плеча анодной группы на противоположных сторонах корпуса преобразователя, для раздельного подключения к катодам анодных плеч и анодам катодных плеч тиристорных блоков однофазного выпрямителя соединительные токопроводящие шины переменного тока разъединены и, соответственно, подключены раздельно к катодам и анодам тиристорных блоков смежных плеч катодной и анодной групп однофазного выпрямителя, а затем объединены, токопроводящие шины постоянного тока расположены с возможностью диагонального включения тиристорных блоков каждого из восьми плеч однофазного выпрямителя.

2. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхней и нижней части воздушного канала дополнительно установлены дефлекторы.

3. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в канале воздушного охлаждения преобразователя дополнительно могут быть установлены тиристорные модули системы компенсации реактивной мощности, например, в нижней его части.

4. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхней части корпуса преобразователя установлены клеммные блоки для подключения блока питания, системы управления транспортного средства и разъем для подключения блока диагностики контроля исправности плеч силового блока.




