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(54) ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, ВСТРОЕННЫЙ В ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, содержащий оптический модуль и металлические элементы, отличающийся тем, что центральный элемент выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием, вокруг центрального элемента скручены несколько повивов и оптический модуль, герметичная трубка которого выполнена из нержавеющей стали с уложенными внутри нее оптическими волокнами и заполнена гидрофобинольным заполнителем, при этом оптический модуль расположен в первом повиве, который выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, а каждый последующий повив выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, при этом направление скрутки каждого последующего повива выполнено противоположным по отношению к предыдущему.

2. Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, содержащий оптические модули и металлические элементы, отличающийся тем, что центральный элемент выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием, вокруг центрального элемента скручены несколько повивов и оптических модулей, герметичные трубки которых выполнены из нержавеющей стали с уложенными внутри оптическими волокнами и заполнены гидрофобинольным заполнителем, при этом оптические модули расположены в первом повиве, который выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, а каждый последующий повив выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, при этом направление скрутки каждого последующего повива выполнено противоположным по отношению к предыдущему.

3. Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, содержащий оптический модуль и металлические элементы, отличающийся тем, что в качестве центрального элемента использован оптический модуль, герметичная трубка которого выполнена из нержавеющей стали с уложенными внутри нее оптическими волокнами и заполненная гидрофобинольным заполнителем, вокруг оптического модуля скручены несколько повивов, при этом первый повив выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, а каждый последующий повив выполнен из стальной проволоки плакированной алюминием или проволоки из алюминиевого сплава, или комбинированным из стальной проволоки плакированной алюминием и проволоки из алюминиевого сплава, при этом направление скрутки каждого последующего повива выполнено противоположным по отношению к предыдущему.



