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(54) УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ

Формула полезной модели

Управляемый электронный пускорегулирующий аппарат, содержащий помехоподавляющий фильтр, блок защиты, выпрямитель, корректор коэффициента мощности, полумостовой инвертор, дроссель-трансформатор, зажигающее устройство, двунаправленный модуль связи по сетевым проводам, причем выпрямитель связан одним выходом с корректором коэффициента мощности, а первый выход корректора коэффициента мощности - с полумостовым инвертором, а выход полумостового инвертора - с дросселем-трансформатором, отличающийся тем, что в устройство введен модуль управления, который содержит микропроцессор, детектор сетевого напряжения, детектор потребляемого тока от сети, детектор зажигания лампы, в полумостовой инвертор встроен драйвер, а также введены емкостной делитель напряжения и резистор, причем блок защиты от перенапряжения связан своими входами с зажимами питания, а выходами - с входами помехоподавляющего фильтра, и первый и третий выходы - с входами модуля связи, а первый выход помехоподавляющего фильтра связан дополнительно с первым входом детектора сетевого напряжения и первым входом выпрямителя, а второй выход помехоподавляющего фильтра связан одновременно с вторым входом детектора сетевого напряжения и вторым входом выпрямителя, второй выход выпрямителя связан с первым входом детектора потребляемого тока от сети и через резистор одновременно с вторым входом детектора потребляемого тока от сети и вторым входом корректора коэффициента мощности, первый выход которого дополнительно связан с первым входом емкостного делителя напряжения, а второй выход дополнительно связан с вторым входом емкостного делителя напряжения, причем емкостной делитель напряжения связан выходом одновременно с лампой и входом детектора зажигания лампы, который связан своим выходом с первым входом микропроцессора, второй вход микропроцессора связан с выходом детектора сетевого напряжения, а третий вход - с выходом детектора потребляемого тока от сети, а четвертый вход - с выходом модуля связи, а первый выход микропроцессора связан с входом зажигающего устройства, а второй и третий выходы соответственно - с входом разрешения и входом управления драйвера, выход которого соединен через общую точку с вторым выходом корректора коэффициента мощности и полевым транзистором.



