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(54) ВСТАВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТ ГНЕЗДА СВАРОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формула полезной модели

1. Вставка устройства для соединения труб из полимерных материалов методом сварки по внешней, внутренней и торцевой поверхностям конечного участка трубы, выполненная в форме ступенчатой втулки с цилиндрическим осевым отверстием и со ступенчатой боковой наружной поверхностью с цилиндрическими участками различного диаметра, при этом между участком боковой наружной поверхности вставки с диаметром, соответствующим диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и участком боковой наружной поверхности вставки с диаметром, соотвествующим внутреннему диаметру конечного участка присоединяемой трубы, имеется участок боковой наружной поверхности с диаметром, меньшим, чем диаметр посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и большим, чем диаметр внутренего отверстия конечного участка присоединяемой трубы, при этом вставка выполнена с, по меньшей мере, одним внеосевым радиально расположенным и параллельным оси вставки цилиндрическим отверстием, поверхность которого имеет, по меньшей мере, одну общую прямую линию с участком боковой наружной поверхности вставки, имеющим диаметр, соответствующий диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб.

2. Инструмент гнезда сварочного приспособления для соединения труб из полимерных материалов методом сварки по внешней, внутренней и торцевой поверхностям конечного участка трубы с использованием устройства для соединения труб из полимерных материалов, присоединительные элементы корпуса которого укомплектованы вставкой соединительного устройства по п.1, при этом рабочая часть инструмента выполнена с цилиндрической внешней поверхностью, диаметр которой соответствует диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и осевым цилиндрическим ступенчатым внутренним отверстием со стороны торца рабочей части, при этом диаметр участка внутреннего отверстия со стороны торца рабочей части инструмента соответствует диаметру участка боковой наружной поверхности вставки, расположенному между участками ее боковой наружной поверхности, смежными с торцами вставки, а диаметр участка внутреннего отверстия рабочей части инструмента меньшего диаметра соответствует диаметру участка боковой наружной поверхности вставки наименьшего диаметра, при этом глубина участка внутреннего отверстия рабочей части инструмента меньшего диаметра больше суммарной высоты участка боковой наружной поверхности вставки наименьшего диаметра и смежного с ним торцевого участка вставки.

 

