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(54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОВОЙ ПРИБОР

Формула полезной модели

1. Многофункциональный светодиодный световой прибор, включающий основание с крышкой, на котором расположены устройство регулировки цветности и драйвер, рассеиватель и источник света с изменяемой цветностью, отличающийся тем, что источник света выполнен в виде гибкой диэлектрической ленты, намотанной вокруг полого цилиндра и расположенной внутри рассеивателя по центру в виде спирали с закрепленными на ней светодиодами, излучающими красный, зеленый и синий цвета в разных пропорциях, при этом для охлаждения светодиодов вентилятор установлен или на самом основании, или на некотором расстоянии от него и прикреплен к цилиндрическому воздуховоду.

2. Многофункциональный светодиодный световой прибор по п.1, отличающийся тем, что источник света выполнен в виде трех гибких диэлектрических лент в виде параллельно расположенных спиралей с закрепленными на них светодиодами соответственно красного, зеленого и синего свечения.

3. Многофункциональный светодиодный световой прибор по п.1, отличающийся тем, что рассеиватель имеет шаровую или иную форму.

4. Световой прибор по п.1, отличающийся тем, что между рассеивателем шаровой или иной формы и источником света расположен дополнительный рассеиватель.

5. Световой прибор по п.1, отличающийся тем, что при воздушном охлаждении светодиодов входное отверстие для прохождении охлаждающего воздуха должно быть расположено ниже выходного отверстия.
 

