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(54) СЪЕМНЫЙ БЛОК ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ДЛЯ СПЕЦИЙ
Формула полезной модели

1. Съемный блок измельчителя для специй, включающий два соосных компонента, в том числе первый компонент, выполненный со средствами для крепления к горловине контейнера со специями, и вращаемый относительно первого второй компонент, который размещен на первом компоненте, при этом первый компонент выполнен с соосной втулкой с осевым внутренним отверстием, поверхность которого выполнена с зубцами, а второй компонент выполнен с соосным полым конусообразным элементом с перпендикулярными его оси, радиально расходящимися от стенок элемента в его основании спицами, между которыми имеются отверстия, при этом наружная поверхность конусообразного элемента второго компонента выполнена с зубцами, при этом полый конусообразный элемент второго компонента размещен в осевом отверстии втулки первого компонента, при этом между зубцами первого и второго компонентов образовано пространство, в котором при вращении второго компонента относительно первого происходит дробление зерен специй, отличающийся тем, что первый компонент выполнен с соосным опорным кольцом, соединенным с нижним торцом втулки перпендикулярными оси компонента радиально расположенными перемычками, при этом полый конусообразный элемент второго компонента выполнен с соосным нижним опорным шипом, установленным во внутреннее отверстие опорного кольца первого компонента.

2. Съемный блок измельчителя для специй по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность отверстия в соосной втулке первого компонента выполнена с двумя группами прямолинейных зубцов, каждая из которых расположена на одном из двух смежных конических участках внутреннего отверстия с различной конусностью, при этом наружная поверхность полого конусообразного элемента второго компонента выполнена с двумя группами винтообразных зубцов, при этом группа зубцов с большей высотой охватывает два смежных конических участка наружной поверхности с различной конусностью, а группа зубцов с меньшей высотой расположена на верхнем участке с большей конусностью.

3. Съемный блок измельчителя для специй по пп.1 и 2, отличающийся тем, что содержит соосную съемную крышку с выступом, размещенную на втором компоненте.
 

