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Формула полезной модели

Шарнир квазисинхронный кулачковый, содержащий ведущий и ведомый валы с вилками на концах, имеющими одинаковые размеры, два зуба, расположенные симметрично относительно оси вала, с плоскими параллельными опорными поверхностями, задающими толщину зуба h, внешними поверхностями и внутренними поверхностями, перпендикулярными опорным поверхностям, с прямолинейным участком длиной q и участком в форме дуги окружности радиуса q и длиной, равной половине длины окружности, бурт у основания вилки с внешней поверхностью цилиндрической формы, ось которого совпадает с осью вала, поверхность бурта со стороны противоположного конца вала выполнена перпендикулярной оси вала и имеет краевую канавку, внешняя поверхность бурта имеет радиальную канавку кольцевой формы, опорно-центрирующее звено шарообразной формы с двумя кольцевыми пазами одинакового размера прямоугольного профиля, ширина пазов опорно-центрирующего звена равна h, боковые поверхности пазов опорно-центрирующего звена симметричны относительно плоскостей симметрии, пересекающихся под углом 90°, линия пересечения плоскостей симметрии проходит через геометрический центр опорно-центрирующего звена и совпадает с осью опорно-центрирующего звена, поверхности, ограничивающие геометрическую форму оснований пазов опорно-центрирующего звена, представляют собой пересечение поверхностей цилиндров радиуса q, оси которых пересекаются под углом 90°, проходят через геометрический центр опорно-центрирующего звена и перпендикулярны соответствующей плоскости симметрии, зубья вилок ведущего и ведомого валов входят в пазы опорно-центрирующего звена с противоположных сторон с образованием разъемного шарнирного соединения, обеспечивающего угол передачи вращения более 30°, так, что оси ведущего и ведомого валов и опорно-центрирующего звена при нулевом угле передачи вращения совпадают.
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