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(54) АВТОНОМНЫЙ СОГЛАСОВАННЫЙ ИНВЕРТОР С КВАЗИРЕЗОНАНСНОЙ КОММУТАЦИЕЙ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ СОГЛАСОВАННЫМ ИНВЕРТОРОМ С КВАЗИРЕЗОНАНСНОЙ КОММУТАЦИЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение направлено на расширение области применения автономного согласованного инвертора с квазирезонансной коммутацией и способа управления автономным согласованным инвертором с квазирезонансной коммутацией. Указанный технический результат достигается тем, что в автономном согласованном инверторе с квазирезонансной коммутацией, содержащем соединенную с входными выводами инвертора через включенные согласно магнитосвязанные дроссели фильтра (1, 2) последовательную цепь, выполненную на двух парах последовательно соединенных управляемых вентилей (3, 4 и 5, 6) с встречно-параллельными диодами (7, 8 и 9, 10), зашунтированную второй последовательной цепью, выполненной на двух конденсаторах фильтра (11 12), общая точка соединения которых подключена к общей точке соединения пар управляемых вентилей, выходные выводы инвертора подключены к общим точкам соединения управляемых вентилей соответствующих пар через разделительные конденсаторы (13, 14), управляемые вентили зашунтированы коммутирующими конденсаторами (15, 16 и 17, 18), нагрузка (19) подключена к выходным выводам инвертора. В способе управления автономным согласованным инвертором с квазирезонансной коммутацией, заключающемся в том, что формируют и поочередно подают импульсы управления на вентили, формирующие прямую и обратную полуволны переменного тока в нагрузке, и их поочередно включают, измеряют временной интервал [image: image1.png]


между началом протекания и моментом достижения мгновенным током через управляемые вентили максимального уровня тока, задают второй временной интервал [image: image2.png]


, равный 0,3÷1,4 от длительности временного интервала [image: image3.png]


, импульсы управления снимают и управляемые вентили выключают по истечении второго временного интервала [image: image4.png]


, отсчитываемого от момента окончания временного интервала [image: image5.png]


, задают третий временной интервал [image: image6.png]


, и импульсы управления на очередные управляемые вентили формируют и подают по истечении третьего временного интервала [image: image7.png]


, отсчитываемого от момента окончания второго временного интервала [image: image8.png]


. При параллельной компенсации реактивности нагрузки, выполненной в виде параллельного колебательного контура, подключенной через коммутирующую индуктивность к выходным выводам автономного согласованного инвертора, временной интервал [image: image9.png]


между началом протекания и моментом достижения током через управляемые вентили максимального уровня тока измеряют путем измерения временного интервала между началом протекания тока через управляемые вентили и моментом достижения мгновенным напряжением на нагрузке уровня мгновенного напряжения питания на входных выводах инвертора. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.



Формула изобретения

1. Автономный согласованный инвертор с квазирезонансной коммутацией, содержащий соединенную с входными выводами инвертора через включенные согласно магнитосвязанные дроссели фильтра последовательную цепь, выполненную на двух парах последовательно соединенных управляемых вентилей с встречно-параллельными диодами, зашунтированную второй последовательной цепью, выполненной на двух конденсаторах фильтра, общая точка соединения которых подключена к общей точке соединения пар управляемых вентилей, выходные выводы инвертора подключены к общим точкам соединения управляемых вентилей соответствующих пар через разделительные конденсаторы, управляемые вентили зашунтированы коммутирующими конденсаторами.

2. Способ управления автономным согласованным инвертором с квазирезонансной коммутацией, заключающийся в том, что формируют и поочередно подают импульсы управления на вентили, формирующие прямую и обратную полуволны переменного тока в нагрузке, и их поочередно включают, отличающийся тем, что измеряют временной интервал [image: image11.png]


между началом протекания и моментом достижения мгновенным током через управляемые вентили максимального уровня тока, задают второй временной интервал [image: image12.png]


, равный 0,3÷1,4 от длительности временного интервала [image: image13.png]


, импульсы управления снимают и управляемые вентили выключают по истечении второго временного интервала [image: image14.png]


, отсчитываемого от момента окончания временного интервала [image: image15.png]


, задают третий временной интервал [image: image16.png]


, и импульсы управления на очередные управляемые вентили формируют и подают по истечении третьего временного интервала [image: image17.png]


, отсчитываемого от момента окончания второго временного интервала [image: image18.png]


.

3. Способ управления по п.2, отличающийся тем, что при параллельной компенсации реактивности нагрузки, выполненной в виде параллельного колебательного контура, подключенной через коммутирующую индуктивность к выходным выводам автономного согласованного инвертора, временной интервал [image: image19.png]


между началом протекания и моментом достижения током через управляемые вентили максимального уровня тока измеряют путем измерения временного интервала между началом протекания тока через управляемые вентили и моментом достижения мгновенным напряжением на нагрузке уровня мгновенного напряжения питания на входных выводах инвертора.
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