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Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует газоразрядные лампы высокого и низкого давлений. Техническим результатом является увеличение энергоэффективности лампы в оптической области спектра. Газоразрядная лампа включает горелку из оптически прозрачного материала, содержащую инертный газ, щелочной металл и/или состав излучения, генерирующий излучение в оптической области спектра. Источник питания является источником питания импульсно-периодического действия, имеющим дежурный ток, I деж., от 0,06 А до 0,15 А, а для мощности газоразрядной лампы, Рл, Вт, амплитуды импульса периодического тока, IА,пер, А, частоты импульса периодического тока, v, Гц, и времени прохождения импульса периодического тока, Тимп, сек, выполняется следующее соотношение:
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где К - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность А/Вт и численно равный 1,0. 1 табл.


Формула изобретения

Газоразрядная лампа, подключенная к источнику питания, включающая горелку из оптически прозрачного материала, содержащую инертный газ, щелочной металл и/или состав излучения, генерирующий излучение в оптической области спектра, отличающаяся тем, что источник питания представляет собой источник питания импульсно-периодического действия, имеющий дежурный ток Iдеж. от 0,06 [image: image2.png]


до 0,15 А, а для мощности газоразрядной лампы Рл, Вт, амплитуды импульса периодического тока IA, пер, А, частоты импульса периодического тока [image: image3.png]


, Гц, и времени прохождения импульса периодического тока Тимп, с, выполняется следующее соотношение:
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где К - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность А/Вт и численно равный 1,0.

