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(54) БЕЗЭЛЕКТРОДНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует безэлектродные высокочастотные лампы высокого давления. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления содержит расположенную в зоне электромагнитного поля магнетрона шаровой, цилиндрической или иной формы горелку из оптически прозрачного материала, наполненную инертным газом и серой. Согласно изобретению предлагается: дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления галогенидов неактивного металла в количестве от 0,15 до 0,6 мкмоль/см3; дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления металлов III группы ПС элементов Менделеева в количестве от 0,1 до 0,8 мкмоль/см3, дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления редкоземельными металлами в количестве от 0,2 до 0,6 мкмоль/см3, а давление инертного газа составляет от 6,6 до 33,0 кПа. Технический результат - увеличение срока службы безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления и повышение их световой отдачи. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.




Формула изобретения

1. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления, содержащая расположенную в зоне электромагнитного поля магнетрона шаровой, цилиндрической или иной формы горелку из оптически прозрачного материала, наполненную инертным газом и излучающими добавками, отличающаяся тем, что в горелку лампы дополнительно введены галогениды неактивного металла, компоненты взяты в следующих количествах: сера от 0,05 до 2,0 мк моль/см3; галогениды неактивного металла от 0,15 до 0,6 мк моль/см3, а давление инертного газа составляет от 6,6 до 33,0 кПа.

2. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления по п.1, отличающаяся тем, что горелку лампы дополнительно введены металлы III группы ПС элементов Менделеева в количестве от 0,1 до 0,8 мк моль/см3.

3. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в горелку лампы дополнительно введены редкоземельные металлы в количестве от 0,2 до 0,6 мк моль/см3.

