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(54) ПОЛИМЕРБЕТОННАЯ СМЕСЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к составам полимербетонных смесей и может быть использовано для изготовления химически стойких строительных материалов и конструкций. Полимербетонная смесь включает в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы перекись циклогексанона и нафтенат кобальта, а в качестве наполнителя кварцевый наполнитель и пигмент 520 зеленый синтетический, при следующем соотношении компонентов (мас.%): ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19 - 15-19, пероксид циклогексанона - 0,18-0,23, нафтенат кобальта - 0,36-0,46, пигмент - 520 зеленый синтетический - 1,07-1,35, кварцевый наполнитель - 78,96-83,39. Изобретение позволяет улучшить физико-механические свойства и повысить химическую стойкость полимербетонной смеси в растворах едкого натра. 2 табл.


Формула изобретения

Полимербетонная смесь, включающая вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, а также кварцевый наполнитель и пигмент-520 зеленый синтетический при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	Ненасыщенная полиэфирная смола марки - ПН-19
	15-19

	Пероксид циклогексанона
	0,18-0,23

	Нафтенат кобальта
	0,36-0,46

	Пигмент 520
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	зеленый синтетический
	1,07-1,35

	Кварцевый наполнитель
	78,96-83,39


