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(54) ПОЛИМЕРРАСТВОРНАЯ СМЕСЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к полимеррастворной смеси для изготовления антикоррозионных защитных покрытий по строительным конструкциям, предназначенных для эксплуатации на объектах с химически агрессивными средами. Смесь содержит, мас.%: ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19 - 18-24, пероксид циклогексанона - 0,22-0,29, нафтенат кобальта - 0,44-0,56, литопон - 1,08-1,44 и белая сажа - 73,71-80,26. Изобретение позволяет получать полимеррастворную смесь с улучшенными физико-механическими свойствами и повышенной химической стойкостью смеси к 10%-ным растворам серной кислоты. 2 табл.


Формула изобретения

Полимеррастворная смесь, включающая вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, а в качестве наполнителя - белую сажу и литопон при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	Ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19
	18-24

	Пероксид циклогексанона
	0,22-0,29

	Нафтенат кобальта
	0,44-0,56

	Литопон
	1,08-1,44

	Белая сажа
	73,71-80,26


