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(54) ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА
(57) Реферат:

Фреза включает электропривод, расположенный на корпусе. На центральном валу электропривода установлены предохранительная муфта, коническая шестерня, кинематически связанная с зубчатым коническим колесом, и червяк. Зубчатое колесо установлено на полуосях с фрезерными рабочими органами. Червяк кинематически связан с червячным колесом, установленным на полуосях с ходовыми колесами. Фреза дополнительно снабжена клиноременным вариатором, состоящим из ведущего шкива с механизмами регулировки и управления и ведомого шкива. Ведущий шкив и механизмы регулировки и управления закреплены на промежуточном валу. Промежуточный вал жестко соединен с валом электродвигателя. Ведомый шкив кинематически связан клиновым ремнем с ведущим шкивом. Червяк жестко установлен на полом валу, шарнирно установленном на центральном валу. Такое конструктивное выполнение позволит повысить качество обработки почвы, курсовой устойчивости и эффективности использования почвообрабатывающей фрезы. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.


Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к малогабаритным самоходным ручным почвообрабатывающим машинам с приводом от электродвигателя, и может быть использовано для рыхления почвы в теплицах, парниках и на приусадебных участках.


Формула изобретения

1. Почвообрабатывающая фреза, включающая электропривод, расположенный на корпусе, на центральном валу которого установлены предохранительная муфта, коническая шестерня, кинематически связанная с зубчатым коническим колесом, установленным на полуосях с фрезерными рабочими органами, и червяк, кинематически связанный с червячным колесом, установленным на полуосях с ходовыми колесами, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена клиноременным вариатором, состоящим из ведущего шкива с механизмами регулировки и управления, закрепленными на промежуточном валу, жестко соединенном с валом электродвигателя, и ведомого шкива, кинематически связанного клиновым ремнем с ведущим шкивом, при этом червяк жестко установлен на полом валу, шарнирно установленном на центральном валу.

2. Почвообрабатывающая фреза по п.1, отличающаяся тем, что ведущий шкив клиноременного вариатора содержит неподвижный и подвижный диски, установленные на промежуточном валу.

3. Почвообрабатывающая фреза по п.1, отличающаяся тем, что ведомый шкив клиноременного вариатора содержит неподвижный и подвижный диски, пружину, установленные на полом валу.

4. Почвообрабатывающая фреза по п.1, отличающаяся тем, что механизм регулировки клиноременного вариатора содержит маховичок, установленный на резьбовом участке промежуточного вала, и пружину, которая с одной стороны соприкасаема с маховичком, а с другой - с подвижным диском ведущего шкива.

5. Почвообрабатывающая фреза по п.1, отличающаяся тем, что механизм управления клиноременного вариатора содержит установленные на промежуточном валу ведомый кулачок со звездочкой, ведущий кулачок и толкатели, установленные в осевых отверстиях неподвижного диска ведущего шкива и соприкасаемые с одной стороны с ведущим кулачком, а с другой - с подвижным диском ведущего шкива.

РИСУНКИ
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