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(54) СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в системах теплоснабжения при независимой схеме присоединения к источнику теплоты потребителя одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, система горячего водоснабжения). Технический результат: повышение коэффициента теплопередачи со стороны высокотемпературного теплоносителя низкотемпературному в 1,5-2 раза за счет пульсирующего режима их течения через устройство теплообмена, увеличение срока службы и надежности теплоиспользующего оборудования. Способ теплоснабжения включает осуществление теплопередачи между контурами высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, где высокотемпературный теплоноситель изначально нагревают и обеспечивают его циркуляцию в своем контуре, а циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре осуществляют путем использования напора циркуляции высокотемпературного теплоносителя. Циркулирующий высокотемпературный теплоноситель принудительно тормозят до момента генерации гидравлического удара, который затем преобразуют в механический импульс, обеспечивающий циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре, а циркуляцию высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними осуществляют импульсно, причем скорость циркуляции высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей в своих отдельных контурах, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними регулируют изменением частоты и/или амплитуды генерации гидравлического удара высокотемпературного теплоносителя. 2 ил.



Формула изобретения

Способ теплоснабжения, включающий осуществление теплопередачи между контурами высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, где высокотемпературный теплоноситель изначально нагревают и обеспечивают его циркуляцию в своем контуре, а циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре осуществляют путем использования напора циркуляции высокотемпературного теплоносителя, отличающийся тем, что циркулирующий высокотемпературный теплоноситель принудительно тормозят до момента генерации гидравлического удара, который затем преобразуют в механический импульс, обеспечивающий циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре, а циркуляцию высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними осуществляют импульсно, причем скорость циркуляции высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей в своих отдельных контурах, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними регулируют изменением частоты и/или амплитуды генерации гидравлического удара высокотемпературного теплоносителя.

