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Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения титанатов щелочноземельных металлов или свинца, частично замещенных железом MTi1-xFe xO3 (M=Sr, Ba, Pb; x=0-0,6), включает приготовление исходной смеси с последующим проведением процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Исходную смесь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 минут порошка пероксида соответствующего щелочноземельного металла или свинца с порошками оксида титана (IV) и оксида железа (III) в стехиометрических соотношениях. Затем к полученной смеси добавляют порошок металлического титана с последующим дополнительным перемешиванием в течение 30 минут. Процесс взаимодействия компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, при этом компоненты реакционной смеси берут в следующих соотношениях (масс.%): пероксид щелочноземельного металла или свинца 78,71-63,53; оксид титана (IV) 18,42-1,30; оксид железа (III) 25,45-2,64; металлический титан 12,34-5,44. Изобретение позволяет удешевить процесс твердофазного горения исходной смеси и обеспечить контролируемость взаимодействия компонентов смеси. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.


Формула изобретения

1. Способ получения титанатов щелочноземельных металлов или свинца, частично замещенных железом MTi1-xFex O3 (M=Sr, Ba, Pb; x=0-0,6), включающий приготовление исходной смеси с последующим проведением процесса взаимодействия ее компонентов в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, отличающийся тем, что исходную смесь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 мин порошка пероксида соответствующего щелочноземельного металла или свинца с порошками оксида титана (IV) и оксида железа (III) в стехиометрических соотношениях, затем к полученной смеси добавляют порошок металлического титана с последующим дополнительным перемешиванием в течение 30 мин, а процесс взаимодействия компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, при этом компоненты реакционной смеси берут в следующих соотношениях, мас.%:

	пероксид щелочноземельного металла или свинца
	78,71-63,53

	оксид титана (IV)
	18,42-1,30

	оксид железа (III)
	25,45-2,64

	металлический титан
	12,34-5,44


2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют в электрическом поле напряженностью от 0 до 220 кВ/м.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют в магнитном поле от 0 до 0,27 Тл.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют при одновременном воздействии электрического поля напряженностью от 0 до 220 кВ/м и магнитного поля от 0 до 0,27 Тл.

