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(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ СОГЛАСОВАННЫМ ИНВЕРТОРОМ С КВАЗИРЕЗОНАНСНОЙ КОММУТАЦИЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в системах питания и управления с вентильными преобразователями частоты. Технический результат - повышение надежности работы. В способе управления инвертором формируют и поочередно подают импульсы управления на вентили инвертора, задают уровень напряжения на вентилях, измеряют мгновенные значения напряжения на вентилях и мгновенное значение переменного тока в нагрузке, определяют моменты перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, формируют импульсы синхронизации длительностью [image: image1.png]


, соответствующей интервалу [[image: image2.png]


 /180, [image: image3.png]


/90], в моменты перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, очередные импульсы управления формируют и подают и очередные вентили включают не ранее моментов перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, импульсы управления с вентилей снимают и вентили выключают с опережением на угол [image: image4.png]


в интервале [[image: image5.png]


 /45, [image: image6.png]


/6] относительно моментов перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль. При этом сравнивают мгновенные значения напряжения на вентилях, которые подлежат очередному включению, в интервале [image: image7.png]


действия импульсов синхронизации с заданным уровнем напряжения на вентилях и подачу очередных импульсов управления запрещают при превышении мгновенными значениями напряжения на очередных вентилях в интервале [image: image8.png]


действия импульсов синхронизации заданного уровня напряжения на вентилях. 3 ил.
 


Формула изобретения

Способ управления автономным согласованным инвертором с квазирезонансной коммутацией, заключающийся в том, что формируют и поочередно подают импульсы управления на вентили, формирующие прямую и обратную полуволны переменного тока в нагрузке, и их поочередно включают, отличающийся тем, что задают уровень напряжения на вентилях, измеряют мгновенные значения напряжения на вентилях и мгновенное значение переменного тока в нагрузке, определяют моменты перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, формируют импульсы синхронизации длительностью [image: image10.png]


, соответствующей интервалу [[image: image11.png]
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/90], в моменты перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, очередные импульсы управления формируют и подают и очередные вентили включают не ранее моментов перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, импульсы управления с вентилей снимают и вентили выключают с опережением на угол [image: image13.png]


в интервале [[image: image14.png]
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/6] относительно моментов перехода мгновенного значения переменного тока в нагрузке через нуль, при этом сравнивают мгновенные значения напряжения на вентилях, которые подлежат очередному включению, в интервале [image: image16.png]


действия импульсов синхронизации с заданным уровнем напряжения на вентилях, и подачу очередных импульсов управления запрещают при превышении мгновенными значениями напряжения на очередных вентилях в интервале [image: image17.png]


действия импульсов синхронизации заданного уровня напряжения на вентилях.

