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характеризующийся:
- наличием емкости с горловиной в виде горизонтального цилиндра;

- наличием горизонтальной рамы;

- наличием металлического дышла, прикрепленного к передней части рамы;

- наличием насосного агрегата и элементов управления, размещенных на передней части рамы;

- расположением горловины в передней части емкости;

- наличием бачка с жидкостью для мытья рук, размещенного на боковой стороне емкости под ее горловиной;

- наличием указателя уровня жидкости, размещенного на переднем торце емкости;

- наличием штанги с распылительными форсунками;

- наличием площадки с подножкой;

- выполнением штанги, состоящей из секций;

- размещением емкости на раме на специальных ложементах;

отличающийся:
- размещением боковых секций штанги в транспортном положении вдоль опрыскивателя параллельно емкости;

- выполнением емкости с плоскими торцами;

- выполнением указателя уровня жидкости поплавкового типа с вынесением стрелки указателя на переднюю торцевую поверхность емкости;

- наличием крышки с ригелем;

- наличием у насосного агрегата патрубка для подключения гидранта;

- наличием шкафа для напорного рукава и аптечки и расположением его на боковой поверхности емкости, противоположной от бачка с жидкостью для мытья рук;

- наличием держателей для боковых секций штанги;

- расположением площадки с подножкой на передней части рамы со стороны бачка с жидкостью для мытья рук;

- наличием гидравлического цилиндра, расположенного в раме средней штанги с возможностью регулирования высоты ее подъема.
	

	
	
	


