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характеризующийся:
- наличием котла с двумя эллиптическими днищами и с люком-лазом, герметично закрываемым крышкой;

- наличием ходовой части с тормозным оборудованием;

- наличием предохранительного клапана;

- наличием площадки с ограждением и лестницы с поручнями в ее верхней части;

- наличием защитных экранов;

- наличием сливного устройства;

отличающийся:
- выполнением котла в форме объемно-пространственной структуры, состоящей из вытянутой цилиндрической части, среднюю нижнюю часть которой между двумя тележками ходовой части опоясывает дополнительная емкость со сливным жестко закрепленным устройством;

- выполнением дополнительной емкости в форме полуобечайки с коническими переходами по торцам;

- наличием двух полурам, на которых расположены шкворневые и хребтовые усиления, выполненные с сечением, равным радиусу кривизны котла;

- наличием шпангоутов, выполненных с радиусом кривизны котла и расположенных симметрично его оси;

- выполнением защитных экранов по форме днищ котла и жестко закрепленных к ним;

- наличием двух вытянутых площадок с лестницами, расположенными в торцах котла с каждой его стороны;

- наличием воздухораспределителя, расположенного на кронштейнах в нижней части боковой поверхности котла;

- наличием запасного воздушного резервуара цилиндрической формы, расположенного в нижней части боковой поверхности котла;

- расположением тормозного оборудования в каждой полураме.

