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Прицеп грузовой, характеризующийся:
- наличием рамы, предназначенной для установки платформы и ходовой части;

- выполнением платформы из жестко установленных переднего, двух боковых и заднего откидного бортов;

- наличием ходовой части;

- наличием дышла, жестко соединяющего транспортное средство с платформой;

- наличием сцепной головки, предназначенной для сцепки прицепа с транспортным средством;

- наличием опорного устройства с колесом;

- наличием съемных дуг для установки тента;

- наличием съемного тента;

- наличием световых приборов и световозврощателей;

отличающийся: 

- выполнением платформы с жестко соединенной задней поперечиной, имеющей нишу, в которой установлены две вертикальные распорки, на каждой из которой размещены петля запора заднего борта и резиновый буфер;

- выполнением бортов платформы с прямоугольными зигами в верхней части по всему периметру;

- наличием полуавтоматических запоров заднего борта;

- расположением световых приборов в нише задней поперечины платформы слева и справа по ходу движения и противотуманного фонаря слева через вертикальную распорку;

- расположением на панели заднего борта справа и слева по ходу движения световозвращателей треугольной формы;

- расположением на каждой панели боковых бортов спереди и сзади по ходу движения световозвращателей круглой формы;

- наличием крыльев над колесами ходовой части, установленных на боковых бортах платформы;

- выполнением крыльев ломаной конфигурации с горизонтальной верхней частью, переходящей в наклонную плоскость с обеих сторон;

- наличием габаритных фонарей, установленных на передней наклонной плоскости каждого крыла;

- наличием подножек, примыкающих спереди и сзади к каждому крылу в нижней части его наклонной плоскости;

- наличие на передних подножках световозвращателей круглой формы;

- наличием поручней, установленных в верхней части задних стоек боковых бортов;

- выполнением дышла Y-образным;

- наличием переходника, посредством которого регулируется высота сцепной головки;

- расположением увязочных крючков под зигами бортов платформы по всему периметру. 

