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(54) ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Грозозащитный трос, содержащий центральную проволоку и скрученные вокруг нее один и более повивов из проволок, отличающийся тем, что центральная проволока и повивы вокруг нее выполнены из стальной плакированной алюминием проволоки.

2. Грозозащитный трос по п.1, отличающийся тем, что толщина слоя алюминия на стальной плакированной алюминием проволоке составляет 7-35% от диаметра проволоки.

3. Грозозащитный трос, содержащий центральную проволоку и скрученные вокруг нее один и более повивов из проволок, отличающийся тем, что центральная проволока выполнена из стальной плакированной алюминием проволоки, а повивы вокруг нее выполнены из стальной плакированной алюминием проволоки и проволоки из алюминиевого сплава на основе Al-Mg-Si.

4. Грозозащитный трос по п.3, отличающийся тем, что диаметр и количество стальных плакированных алюминием проволок выполнено в зависимости от механических параметров, предъявляемых к тросу, а количество проволок из алюминиевого сплава на основе Al-Mg-Si, входящих в состав повивов, выполнено с учетом теплового нагрева и суммарной проводимости троса при ударе молнии.

5. Грозозащитный трос по п.3, отличающийся тем, что толщина слоя алюминия на стальной плакированной алюминием проволоке составляет 7-35% от диаметра проволоки.




