	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	(19)
	RU
	(11)
	94764
	(13)
	U1
	

	
	(51)  МПК 

H01L21/332   (2006.01)
H01L29/00   (2006.01)
H01L29/74   (2006.01)

	(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
Статус: по данным на 27.05.2010 - действует




	(21), (22) Заявка: 2010100379/22, 11.01.2010
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
11.01.2010
(46) Опубликовано: 27.05.2010
Адрес для переписки:
430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель"
	(72) Автор(ы):
Елисеев Вячеслав Васильевич (RU),
Мартыненко Валентин Александрович (RU),
Чумаков Геннадий Дмитриевич (RU),
Шорохова Нина Алексеевна (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU)


(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КЛЮЧ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ АНОДНОГО ТОКА

Формула полезной модели

1. Полупроводниковый ключ с повышенной стойкостью к скорости нарастания анодного тока, представляющий собой основную кремниевую p-n-p-n+-структуру с металлизированным центральным управляющим электродом и вспомогательную n+-p-n-p-структуру, имеющую n+-эммитерную область, металлизированный катод и шунты n+-p-перехода, расположенные по окружности, отличающийся тем, что контур металлизации центрального управляющего электрода, внутренний контур n+-эмиттерной области катода и внутренний контур металлизации выполнены из элементов волнообразной формы, соединенных между собой.

2. Полупроводниковый ключ по п.1, отличающийся тем, что элементы контуров выполнены в виде дуг окружностей, имеющих один общий центр, совпадающий с центром шунта n+-p-эмиттерного перехода вспомогательной n+-p-n-p-структуры.



