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(54) КАБЕЛЬ СВЯЗИ (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Кабель связи, содержащий сердечник со скрученными между собой парами токопроводящих жил с изоляцией, поясную изоляцию из диэлектрического материала, поверх сердечника наложены экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что изоляция токопроводящих жил выполнена из полиэтилена, поясная изоляция выполнена из синтетической ленты, поверх которой наложена скрепляющая защитная обмотка из стеклоленты, экран выполнен из алюмополимерной ленты, а наружная оболочка - из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции.

2. Кабель связи, содержащий сердечник со скрученными между собой парами токопроводящих жил с изоляцией, поясную изоляцию из диэлектрического материала, поверх сердечника наложены экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что изоляция токопроводящих жил выполнена из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции, поясная изоляция выполнена из синтетической ленты, экран выполнен из алюмополимерной ленты, наружная оболочка - из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции.

3. Кабель связи, содержащий сердечник со скрученными между собой парами токопроводящих жил с изоляцией, поясную изоляцию из диэлектрического материала, поверх сердечника наложены экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что изоляция токопроводящих жил выполнена из полиэтилена, поясная изоляция выполнена из синтетической ленты, экран выполнен из алюмополимерной ленты, внутренняя оболочка - из термопластичного безгалогенного материала, броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка - из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции.

4. Кабель связи, содержащий сердечник со скрученными между собой парами токопроводящих жил с изоляцией, поясную изоляцию из диэлектрического материала, поверх сердечника наложены экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что изоляция токопроводящих жил выполнена из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции, поясная изоляция выполнена из синтетической ленты, экран выполнен из алюмополимерной ленты, броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок, а внутренняя и наружная оболочки выполнены из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции.




