	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	(19)
	RU
	(11)
	95942
	(13)
	U1
	

	
	(51)  МПК 

H05B41/00   (2006.01)

	(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
Статус: по данным на 07.07.2010 - нет данных




	(21), (22) Заявка: 2010112021/22, 29.03.2010
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.03.2010
(46) Опубликовано: 10.07.2010
Адрес для переписки:
430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину
	(72) Автор(ы):
Силкин Евгений Михайлович (RU),
Кудашкин Федор Дмитриевич (RU),
Мелешкин Александр Семенович (RU),
Устимова Надежда Ильинична (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника" (RU)


(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ

Формула полезной модели

Электронный пускорегулирующий аппарат для линейной люминесцентной лампы, подключенной к выходным выводам аппарата по последовательной резонансной схеме, содержащий источник постоянного напряжения питания и однофазный полумостовой инвертор на транзисторах с встречно-параллельными диодами и последовательными резисторами, входные выводы которого соединены с выходными выводами источника, включающий два последовательно соединенных конденсатора фильтра, трехобмоточный трансформатор, а также коммутирующий конденсатор и коммутирующий дроссель, образующие с линейной люминесцентной лампой последовательную резонансную схему, подключенную через первичную обмотку трансформатора к выходным выводам инвертора, образуемым общими точками соединения конденсаторов фильтра и транзисторов соответственно, выводы электродов лампы соединены попарно, база транзистора подключена к эмиттеру через последовательную цепь из резистора и вторичной обмотки трансформатора, включенной встречно с первичной обмоткой, зашунтированную конденсатором, транзистор зашунтирован демпферным конденсатором и вторым резистором, коллектор второго транзистора соединен с базой через третий резистор, база второго транзистора подключена к эмиттеру через вторую последовательную цепь из разделительного конденсатора, четвертого резистора и второй вторичной обмотки трансформатора, включенной согласно с первичной обмоткой, зашунтированную вторым конденсатором, база транзистора подключена к выводу источника, соединенного с последовательным резистором второго транзистора, через тиристор, управляющий электрод которого подключен к точке соединения последовательного резистора с вторым транзистором через третью последовательную цепь из порогового элемента и пятого резистора, и к катоду - через третий конденсатор.




