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(54) Аэроионизатор воздуха

Формула полезной модели

1. Аэроионизатор воздуха, содержащий стакан-подставку, источник высокого напряжения, соединенный с излучателем, закрепленным на металлическом кронштейне, и крышку с центральным отверстием, при этом на поверхности стакана-подставки расположен светодиодный индикатор, отличающийся тем, что в стакане-подставке расположен источник высокого напряжения, от которого отведен гибкий токосъемный вывод, жестко закрепленный в нижнюю часть переходной металлической гайки, а в ее верхнюю часть ввернут металлический шток, сверху переходная металлическая гайка закрыта конусообразной крышкой с центральным отверстием, большим основанием установленная на центрирующей несущей шайбе, которая посажена на верхнюю часть стакана подставки и закреплена на ней, на металлический шток последовательно надеты втулка и две конусообразные крышки с центральным отверстием, большим диаметром направленные друг к другу, между которыми через прорези, имеющиеся на окружностях большего диаметра, расположен жестко закрепленный на металлическом штоке одним концом металлический кронштейн, а на другом его конце через металлическое винтовое соединение закреплена конусообразная крышка, по вогнутой внутренней поверхности которой расположен и жестко закреплен глухой гайкой излучатель в виде углеродоволокнистого материала на основе гидратцеллюлозных волокон с возможностью электрического контактирования с металлическим винтовым соединением, сверху конусообразные крышки, большим диаметром направленные друг к другу, закреплены глухой гайкой через центрирующую шайбу, внешние диаметры которых равны меньшему диаметру конусообразной крышки с центральным отверстием.

2. Аэроионизатор воздуха, отличающийся тем, что диаметр центрирующей несущей шайбы равен диаметру верхней части стакана подставки и большему диаметру конусообразной крышки с центральным отверстием.

3. Аэроионизатор воздуха, отличающийся тем, что втулка, конусообразная крышка с центральным отверстием, шайбы и глухие гайки выполнены из диэлектрического материала.




